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(USINE DE WALKERTON)

857, Concession Road 14 west

Walkerton ON NOG 2VO0

BNQ 3624-115/2016-04-11 Tuyaux et raccords en polyéthyléne (PE) pour le drainage des sols et
des fondations

Numéro du certificat : 4397

Date de délivrance : 2025-06-09

Date d’expiration : 2027-06-30

TUYAUX FLEXIBLE DE FORME ANNELEE

Diameétre, mm Type
100 1,2,3et4
150 let2
200 let2
250 let2
300 let2
375 let2

La marque de commerce de ces tuyaux est : Big O (tuyau de drainage souterrain)

1 : non perforé — 2 : perforé (0,5 mm a 2,0 mm) — 3 : perforé (supérieur & 2,0 mm) — 4 : perforé (dimension sur commande).

RACCORDS DESIGNES COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIES

Diamétre, mm Appellation Code produit Fabriggrﬁﬁee:::qeue B
100 Manchon extérieur fendu XFC0411 Haviland /Armtec
150 Manchon intérieur & agrafes XFC0613 Exiplast/Armtec
200 Manchon extérieur fendu XAC7200 Exiplast/Armtec
250 Manchon extérieur fendu XFC1011 Exiplast/Armtec
300 Manchon extérieur fendu XAC7300 Produit Proflex/Armtec
375 Manchon extérieur fendu XAC7370 Exiplast/Armtec

Note. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords
désignés aux essais exigés pour s’assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.
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HISTORIQUE
Date Description de la modification
2025-06-09 Délivrance du certificat.
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